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TOIMENPIDE ON TEHTAVA VOIMALLA

TEHO

JANNITE / TAAJUUS

NOPEUS

MELU

PAINO

LEIKKUUKAPASITEETTI

KAPPALEEN ASETTAMINEN PURISTIMEEN

LEIKKUUKULMA/PAAN PYORINTA

KIERRATETTAVA ESINE
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Tangon pidike

Puristin

Puristimen kayttdosa

Alusta

Virtakatkaisin

Varren lukitustappi

Pyorivan tuen lukituskahva

Hatapainike vain “/AUTOMAATTISEEN LEIKKUUSEEN”
Puristimen pikaliukuvipu

Kayttéopas

”’YLEISET TURVALLISUUSMAARAYKSET” -opas

e
'\

1. Ohjauskahva

2. Teran jannitteen kayttopyora
3. Kaynnistyspainike

4. Liukuva terdohjain

5. Koneen runko

6. Tera

7. Moottori

8. Pyoriva tuki
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S4-MOOTTORIN TIETOJA JA OMINAISUUDET.

JAKSOLLINEN KAYNNISTYSKAYTTO, ILMOITETULLA TEHOLLA
TAPAHTUVAN JATKUVAN KUORMITUKSEN TOIMINTA-AIKA ON

20% (1 MIN) / 60% (6 MIN) JA LEPOAIKA 20% (4 MIN) / 60% (4
MIN).
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HENKILOSUOJAINTEN KAYTTO!

LEIKKUU-/ETENEMISNOPEUS
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SALLITTU KAYTTO - Tamé kone on valmistettu metallimateriaalien kylmaleikkaukseen. Leikkauksissa tydstettava kappale
lukitaan puristimeen ja kéyttaja pitaa leikkuuteraa leikkuuasennossa. Kayttaja on kaytdn aikana koneen edessa.

EI-SALLITTU KAYTTO - ON kielletty:
o TyOstaa ei-metallisia, orgaanisiaja/tai elintarvikkeisiin liittyvia materiaaleja.
o Tdstaad materiaaleja, joika tydston vuoksi voivat paastaa haitallisia ainesosia.
o Kayttda mitd tahansa voiteluainetta leikkuun aikana.

Kone ei sovellu kéytettavaksi mahdollisesti réjahdysalttiissa ymparistossa. A

JAANNOSRISKIT
Leikkaus-ja hankautumisriski - Kyseinen riski on merkitty symbolilla: A
Noudatettavat varotoimenpiteet:
o Al4 kdyta tyokasineita leikkuuvaiheessa.
o Pida kadet etaalla tybalueesta.
o Al irrota leikkausjaamia tai paloja tydkalun ollessa paalla.
Palamis-tai naarmuuntumisnski - Kyseinen riski johtuu pyorivasta terasta.
Noudatettavat varotoimenpiteet:
o Al4 kayta tyokasineita tydstovaiheessa.
o Pida kadet etaalla tybalueesta.
o Ald irrota leikkausjaamia tai paloja teran pyoriessa.
Kiinteiden materiaalien sinkoutumisriski - Kyseinen riski johtuu pyorivasta terasta.
Noudatettavat varotoimenpiteet:
o Kéyta aina tydskennellessasi henkildsuojaimia, kuten suojalaseja ja turvakenkia.
o Al3 laita kasvoja leikkuualueen lahelle.
¢ Anna leikatun kappaleen pudota koneen alustaan.
o Al missaan tapauksessa laita kasia leikkuualueen lahelle ennen kuin leikkuupaa on taysin ylhaall4 ja tera on
kokonaan pyséhtynyt.
¢ Vahenna painetta teran ja kappaleen koskettaessa toisiaan, jotta tera ei rikkoontuisi.
o Elektronisissa sahoissa ampeerimittarirajoitin aktivoituu, jos leikkuupaine on liian suuri.
o Kevenna leikkuupainetta koneen suojelemiseksi.

MELUA KOSKEVAT TIEDOT

Melusta annetut arvot ovat paastotasoja, eivatka valttdmatta turvallisen tydn tasoja. Paasto- ja altistumistasot korreloivat
keskendan, mutta korrelaation perusteella ei kuitenkaan voiaa luotettavasti maarittaa, tarvitaanko lisévarotoimenpiteita.
Tyontekijan altistumisen todelliseen tasoon vaikuttaviin seikkoihin kuuluvat altistumisen kesto, ymparistdn ominaisuudet,
meluldhteet, esimerkiksi koneiden lukumaard ja muut vierelld olevat tyostét. Nama altistumistasot voivat vaihdella
maakohtaisesti. Naiden tietojen ansiosta koneen kayttaja voi arvioida vaarat ja riskit paremmin.

Kannattaa kayttaa kuulosuojaimia, kuten kuulokkeita tai korvatulppia.

SAHKOMAGNEETTISEN YHTEENSOPIVUUDEN TIEDOT
Koneen sahkdmagneettiset paastot eivat ylité tarkoitetun kayton olosuhteita koskevissa standardeissa maaritettyja arvoja.
A Tarkista, etté virtaverkossa on magneettinen vikavirtasuoja, joka suojelee kaikkia johtimia oikosuluilta ja

ylikuormituksilta.

Tarind - Kaden ja kasivarren tarinan tehollinen ja painotettu taajuuden arvo on normaaleissa leikkuuolosuhteissa ja kunnolla

teroitettuja teria kaytettaessa alle 2,5 m/s2.

Mittaukset on tehty standardin UNI EN ISO 5349-1 ja 5349-2 avulla.
Koneen todellisen kayton aikaiset térinat voivat poiketa ilmoitetuista, silla tarinédn kokonaisarvo A riippuu koneen
kayttétavasta.
On siis tarpeen tunnistaa soveltuvimmat turvatoimenpiteet tydntekijan suojaamiseksi. Ndmé perustuvat todellisissa
kayttdolosuhteissa tapahtuvan altistumisen arvioon.
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A PYSAYTA KONE JA ANNA SEN JAAHTYA ENNEN HUOLTOTOIMENPITEITA.

e Kayta suojakasineita.
A e Tarkista kdytetyn terén kunto.
e Tarkista uuden teran kunto.

A e Tarkista, etta suojaa avatessasi tera ei tule ulos.

UUDEN terén SISAANAJO
Terdn paremman suorituskyvyn ja keston takaamiseksi on suoritettava sisdadnajo tekemalld 3
leikkuuta kevyesti kappaleeseen painaen.

Kevyt painaminen: kun leikataan esimerkiksi tdysterasta (esim. C40), jonka halkaisija on 50 mm,
leikkuuaika on noin 4 minuuttia. Kun sisdanajo on tehty, kyseisen kappaleen leikkaus sujuu
helposti noin 2 minuutissa.
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@D VIANMAARITYSOPAS

ONGELMA/
VIKA

MAHDOLLINEN SYY

EHDOTETTU KORJAUSKEINO

Moottori ei toimi

1. Moottori, virtajohto tai pistoke
ovat vialliset.

2. Sdhkdtaulun sulakkeet ovat
palaneet.

3. Virransyétttjarjestelman
jannite puuttuu.

4. Moottorin ldmpdsuojain on
lauennut.

|1

1. Pyyda erikoistunutta henkildkuntaa
tarkistamaan koneen;
VAARA - VAROITUS
MOOTTORIN KORJAAMISTA
ITSE TULEE EHDOTTOMASTI
VALTTAA: SE VOI OLLA
VAARALLISTA.
2. Tarkista sulakkeet ja vaihda ne
tarvittaessa.
3. Tarkista virtalaitteiston j&nnite.
4. Odota, etta lAmpdsuojain
palautuu normaalisti (muutaman
minuutin Kuluessa) vapauttamalla
kayttépainikkeen.

Lamposuojain 1. Moottori on ylikuumentunut 1. Tarkista, ettd moottorin tuuletusaukot
on lauennut 2. Moottorin ylikuormitus, johon on ovat vapaat.
syyna liiallinen leikkuupaine. 2. Tee leikkaus painamalla kappaletta
3. Moottorih&iric. sopivasti.
3. Pyyda erikoistunutta henkildkuntaa
tarkistamaan koneen.
Epatarkkuus 1. Pidikkeiden (26) kalibrointi ei ole | 1. Tee kalibrointi |dysaamalla

leikkuukulmassa
0°-45°

tarkka.

kiinnitysruuveja ja asettelemalla
pidikkeet uudelleen.

Epatarkkuus 1. Liiallinen leikkuupaine (putkille ja | 1. Vahenna leikkauspainetta.
leikkuun profiileille). 2. Tarkista leikkuuparametrit
suorakulmassa 2. Terén hampaat eivat sovellu leikkuutaulukosta
leikattavaan materiaaliin. 3. Tarkista teraohjaimen s&atd
3. Leikkuunopeus ei sovi 4. Tarkista kappaleen asema ja Kireys
leikattavaan kappaleeseen. puristimessa.
4. Epékesko- ja liukuteraohjaimen 5. Tarkista teran jannitys.
s&&tb on virheellinen. Kappale on
asetettu virheellisesti puristimeen.
5. Teran jéannite on puutteellinen.
Leikkuutulos 1. Teré on kulunut tai sen hampaat | 1. Tarkista leikkuuparametrit
on karkea tai eivat sovellu leikattavan (terén hampaat, leikkuunopeus)
aaltoilee. kappaleen paksuuteen. leikkuutaulukosta
2. Leikkuupaine on liiallinen. 2. Véhenna leikkauspainetta.
Tera pyrkii 1. Vetopydrien kumiosa on kulunut | 1. Pyyda erikoistunutta henkildkuntaa
tulemaan ulos likaa. tarkistamaan vetopyorét ja vaintamaan
ohjaimista 2. Tera luisuu vetopyorilla ne tarvittaessa.

2. Ala kayta misséén tapauksessa mitaan
voiteluainetta tai jA&hdytysainetta
leikkauksessa. Pyyda erikoistunutta
henkildkuntaa tarkistamaan vetopyorat
ja vaihtamaan ne tarvittaessa.

femn
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Fl VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Euroopan direktiivin 2006/42/EY liitteen |l A:n mukaan
FEMI S.p.A. - Via Del Lavoro, 4 - 40023 Castel Guelfo - (BO) ITALIA

vakuuttaa, etta kone

- MANUAALISET SAHAT - AUTOMAATTISET

LEIKKUUSAHAT

(PROFESSIONAL-sarja, ks. etikettia — sivu 39)

Joka on valmistettu (ks. etikettia - sivu 39 ):
vastaa direktiivin 2006/42/EY vaatimuksia ja

taytantodnpanomaarayksia:

- vastaa liséksi seuraavia maarayksia ja vastaavia
taytantoonpanoja; 2014/30/EY, 2014/35/EY, 2011/65/EY,

2012/19/EY.
Teknisen asiakirjan laatimista varten valtuutettu henkilé Viittaus yhdenmukaistettuihin standardeihin
MAURIZIO CASANOVA EN ISO 12100
Palda EN 13898
FEMI SpA Via del Lavoro, 4 EN 60204-1

40023 Castel Guelfo - (BO) ITALY.

EN 55014-1, EN 55014-2

EN 61000-3-2, EN61000-3-3 c €

Castel Guelfo (BO) Italy 20/04/2016

FEMI S.p.A.
[} Pnsrdcnro del Consiglio
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Ingombro per etichetta
FAC-SIMILE

Y 1717
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Via Del Lavoro, 4
40023 CASTEL GUELFO (BO) - Italy

Tel: +39-0542/487611
Fax: +39-0542/488226

E-mail: infocom@femi.it
www.femi.it
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