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Varoitus!

Huomio, aineen ihon alle joutumisen aiheuttama loukkaantumisvaara!
Airless-laitteissa on erittdin korkea ruiskutuspaine.

A W=

Al3a koskaan tuo sormia, kisia tai muita ruumiin osia kosketuksiin
ruiskutussuihkun kanssa!

Ala koskaan osoita ruiskutuspistoolilla itseisi, henkildita tai eldimia.

Ali koskaan kaytd ruiskutuspistoolia ilman ruiskutussuihkun
kosketussuojaa.

Ald suhtaudu ruiskutusloukkaantumiseen harmittomana
viiltohaavana.

Hakeudu paadllystysaineen tai liuottimen aiheuttaman ihon
vahingoittumisen jalkeen vilittomastiladkariin nopean, ammattitaitoisen
hoidon saamiseksi. limoita ladkarille onnettomuuden aiheuttama
paallystysaine tai liuotin.

Ota kdyttoohjeen mukaisesti huomioon seuraavat asiat ennen jokaista
kayttoonottoa:

1. Viallisia laitteita ei saa kayttaa.

2. Varmista Wagner-ruiskutuspistooli laukaisinkahvan varmistimella

3. Varmista maadoitus - liitos on tehtdava maaraystenmukaisesti
maadoitetun suojakosketuspistokkeen kautta.

4, Testaa suurpaineletku ja ruiskutuspistooli sallitun kayttopaineen
osalta

5. Tarkasta kaikkien liitososien tiiviys

Laitteen sdaannollista puhdistusta ja huoltoa koskevia ohjeita on
ehdottomasti noudatettava.

Noudata seuraavia saannoksia ennen kaikkien laitteen toiden
suorittamista ja kaikkien tyoskentelytaukojen jilkeen:

1. Poista ruiskutuspistoolin ja suurpaineletkun paine
2. Varmista Wagner-ruiskutuspistooli laukaisinkahvan varmistimella
3. Kytke laite pois paalta.

Noudata turvallisuusohjeita!




Sydadmelliset onnittelut WAGNER-maalauslaitteen hankinnan johdosta.

Olet hankkinut luotettavan merkkilaitteen. Laitteen hairidton toiminta voidaan taata kuitenkin vain silloin, kun se huolletaan
saannodllisesti ja pidetddn puhtaana tydskentelykertojen valilla.

Lue laitteen kdyttoohje huolellisesti lapi ennen laitteen kdytt6nottoa ja ota huomioon turvallisuusohjeet. Sailyta kdyttéohje
varmassa tallessa.

Kaytettyjen symbolien selitys
2 Merkitsee valittomasti uhkavaa vaaraa. Ellei silta valtyta, seurauksena on kuolema tai erittdin vakavia

vammoja.

Vaara

Merkitsee kayttovihjeita ja muita erityisen hyodyllisia ohjeita.

Kéayta tyoskennellessasi sopivia kuulosuojaimia.

Kayta tyoskennellessasi sopivaa hengityssuojainta.

Kédyta tyoskennellessasi sopivia suojakasineita.

Yleiset turvallisuusohjeet

Huomio! Kaikki ohjeet on luettava. Mikdli seuraavassa esitettyjé ohjeita ei noudateta, voi seurauksena olla sdhkdisku, tulipalo
ja/tai vakavia loukkaantumisia. Jdljempdnd kéytetty termi "sdhkdtydkalu™ viittaa verkkokdyttoisiin sdhkétyokaluihin
A (verkkojohdon kanssa) ja akkukdyttéisiin séhkdtydkaluihin (ilman verkkojohtoa).
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1. Tyopaikan turvallisuus
a) Pida ty6alueesi puhtaana ja hyvin valaistuna. Epdjdrjestys tai valaisemattomat tyéalueet voivat johtaa tapaturmiin.

b) Al3 tyoskentele laitteen kanssa riajahdysvaarannetussa ympiristossi, joissa on palavia nesteité, kaasuja tai polyja.
Sdhkétydkalut tuottavat kipinditd, jotka voivat sytyttéd pélyn tai héyryt.

c) Pida lapset ja muut henkil6t etdalla sahkotyokalun kayton aikana. Huomiokyvyn heiketessd voit menettdd laitteen
hallinnan.
2, Sahkoinen turvallisuus

a) Laitteen liitintidpistokkeen tiytyy sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa milldan lailla. Ali kayta
minkaanlaisia adapteripistokkeita yhdessa suojamaadoitettujen laitteiden kanssa. Muutokseton pistoke ja sopiva
pistorasia alentavat sdhkéiskun riskid.

b) Valta ihokosketusta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, lammityksien, liesien ja jadkaappien kanssa. Kehon
ollessa maadoitettuna on olemassa kohonnut séihkdiskun riski.

c) Pida laite poissa sateesta ja kosteista paikoista. Veden pddstessd sdhkélaitteen sisdcdin séihkGiskun riski kohoaa.

d) Ala kéyta johtoa laitteen kantamiseen, ripustamiseen tai pistokkeen vetimiseen irti pistorasiasta. Pida johto
etdllaa lammosta, oljysta, terdvista reunoista tai liikkuvista laitteen osista. Vaurioituneet tai kiertyneet johdot kohottava
séhkoiskun riskid.

e) Tyéskenneltdessa sahkotyokalulla ulkona on kdytettéva vain jatkokaapeleita, jotka sopivat kdayttoon myos ulkona.
Ulkoalueilla kéytettdvdiksi hyvcéiksytyn jatkojohdon kdytté vdhentdd sdhkdiskun riskidi.




f) Jos laitteen kdytto kosteassa ymparistossa ei ole vdltettavissd, on kdytettava vikavirta-suojakytkinta. Vikavirta-
suojakytkimen kdytto estéd sdhkoiskun riskin.

3. Henkiloiden turvallisuus

a) Ole tarkkaavainen, huomioi miti teet ja tyoskentele jarkevisti sahkotyokalun kanssa. Al kiyta laitetta visyneena
tai huumeiden, alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alaisena. Laitetta kdytettdessd voi hetkellinen tarkkaavaisuuden
menetys johtaa vakaviin loukkaantumisiin.

b) Kayta henkil6kohtaista suojavarustusta ja aina suojalaseja. Henkilokohtaisen suojavarustuksen, kuten pélysuojamaskin,
liukumattomien turvakenkien, suojakypdrdn tai kuulosuojaimien kdyttd, séhkGtydkalun tyypin ja kdytén mukaan véhentdcd
loukkaantumisten riskid.

c) Valta tahatonta kdyttoonottoa. Varmistu, etta sahkotyokalu on kytketty pois paalta ennen kuin liitdt sen
virransyo6ttoon, nostat sen ylos tai kannat. Kun kannat laitetta sormen ollessa kytkimelld tai liittciessdisi pddillekytketyn
laitteen séhkdverkkoon, voi seurauksena olla onnettomuuksia.

d) Poista saatotyokalut tai ruuviavaimet ennen laittaan kytkemista paalle. Laitteen pyériviilld osalla oleva tydkalu tai avain
voi johtaa loukkaantumisia.

e) Ala yliarvioi itsedsi. Huolehdi varmasta tukevuudesta ja pida koko ajan tasapainosi. 7d/l6in voi hallita laitetta paremmin
odottamattomissa tilanteissa.

f) Kayta soveltuvaa vaatetusta. Ala kayta loysia vaatteita tai koruja. Pida hiukset, vaatteet ja kisineet etaalla liikkuvista
osista. LOysdt vaatteet, korut tai pitkdt hiukset voivat jdcdd kiinni pyériviin osiin.

g) Vaikka olisit kdyttanyt sihkotyokalua jo useamman kerran ja luottaisit omaan kokemukseesi sen kdytostd, dla kuitenkaan
koskaan laiminlyd turvallisuutta vaan noudata aina séhkotyokalua koskevia turvallisuusohjeita. Tydkalun huoleton
kdsittely voi johtaa vakaviin vammoihin sekunnin murto-osassa.

4, Sahkotyokalujen kaytto ja kasittely

a) Ali ylikuormita laitetta. Kiyta toiden tekemiseen kyseiseen tyohon soveltuvia sihkotyokaluja. Soveltuvalla
sdéhkétydkalulla tydskentelet paremmin ja turvallisemmin annetulla tehoalueella.

b) Ali kiyta sahkotyokalua, jonka kytkin on rikki. SchkétySkalu, jota ei voida endici kytked pdidille tai pois pédltd on vaarallinen
ja téytyy korjata.

c) Veda pistoke irti pistorasiasta ennen laitteen saatamistd, lisdosien vaihtamista tai laitteen asettamista pois kaytosta.
Tdmd varotoimenpide estdd laitteen tahattoman kdynnistymisen.

d) Sailyta ei kiytettivia sahkotyokaluja poissa lasten ulottuvilta. Ald anna laitetta henkildiden kiyttoon, jotka eivat
osaa kayttaa sita tai jotka eivat ole lukeneet ohjeita. Sdhkétyokalut ovat vaarallisia, kun kokemattomat henkilét kéyttévét
niitd.

e) Hoida laitetta huolellisesti. Tarkasta, etta laitteen liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja eivat ole jumissa, ettei
osat ole murtuneet tai vaurioituneet siten, etté laitteen toiminta hairiytyy. Korjauta vaurioituneet osat ennen
laitteen kdyttamista. Useiden onnettomuuksien aiheuttaja on huonosti huollettu sdhkétyékalu.

f) Kayta sahkotyokaluja, tarvikkeita, kohdistustyokaluja jne. ndiden ohjeiden mukaisesti ja kyseisen erityisen
laitetyypin maaraysten mukaisesti. Huomioi tilléin tyoedellytykset ja suoritettava toimenpide. Sihkétyokalujen
kdytté muihin kuin tarkoituksen mukaisiin tarkoituksiin voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

g) Pida kahvat ja pinnat kuivina, puhtaina seka vapaina 6ljysta ja rasvasta. Liukkaat kahvat ja pinnat vaarantavat séhkétyokalun
turvallisen kdytén odottamattomissa tilanteissa.
5. Huolto

a) Anna laitteesi korjaus ainoastaan koulutetun ammattihenkilokunnan suoritettavaksi. Kayttaa saadaan ainoastaan
alkuperadisia varaosia. Tdten varmistetaan, ettd laitteen turvallisuus sdilyy

b) Jos taman laitteen verkkoliitdntajohto vaurioituu, valmistajan, sen asiakaspalvelun tai vastaavasti koulutetun
henkilon taytyy vaihtaa se vaarantamisten valttamiseksi.




Terveyden suojaaminen

Huomio! Kayta hengityssuojainta: Maalisumu ja liuotinainehoyryt ovat terveydelle vaarallisia. Tyéskentele
vain hyvin tuuletetuissa tiloissa tai tiloissa, joihin on asennettu ilmanvaihtojirjestelma. On suositeltavaa
kdyttaa tyovaatetusta, suojalaseja, kuulosuojaimia ja suojakasineita.

>

Vaara

Palavat pinnoitusaineet

Ruiskupistooleita ei saa kdyttaa palavien aineiden ruiskutukseen.

>

Vaara

Rdjahdyssuojaus

Ala kayta laitetta tydpaikoilla, jotka kuuluvat rijihdyssuojasididoksen piiriin.

>

Vaara

Syttymislahteiden aiheuttama rajahdys- ja palovaara ruiskutustoiden aikana

Laitteen ympadristossa ei saa olla syttysmisldhteita, esim. avotulta, tupakan-, sikarin tai piippujen savua,
kipinoitd, hehkuvia johtimia, kuumia pintoja jne.

>

Vaara

Sahkostaattinen varaus (kipinan tai liekin muodostuminen)

Ruiskutuksen aikainen paallystysaineen virtaamisnopeus voi tietyissa olosuhteissa muodostaa laitteeseen
sahkostaattisia varauksia. Varauksenpoistossa ne voivat vetaa itseensa liekki- tai kipinamuodostumia.
Siksi on vdlttamatonta maadoittaa laite aina sahkoasennusjarjestelman valityksella. Liitos on tehtava
maaraysten mukaisesti maadoitetulla suojapistokkeella.

>

Vaara

limanvaihto

Tulipalo- ja rdjahdysvaaran seka terveyden vahingoittumisen estamiseksi ruiskutettaessa tulee huolehtia luonnonmukaisesta tai
keinotekoisesta ilmanvaihdosta.

Laitteen ja ruiskutuspistoolin varmistaminen

Ennen suihkutuspumpun kdyttéonottoa kaikki letkut, liitinnat ja suodatinosat on varmistettava. Varmistamattomat
osat voivat irrota vaarallisella voimalla tai nestetta voi tulla ulos suurella paineella, mika voi johtaa vakaviin
loukkaantuimisiin.

Varmista ruiskutuspistooli aina asennettaessa, suutinta purettaessa ja tyon keskeytyksen aikana.

Ruiskutuspistoolin paluuisku

Korkeassa kayttopaineessa laukaisinkahvan vetdminen saa aikaan jopa 15 N rekyylivoiman.
Jos téhan ei olla varauduttu, kdyttdjan kasi voi iskeytya taaksepdin tai kdyttdja voi menettda tasapainonsa. Tama voi
johtaa loukkaantumisiin.

Vaara
Sen pitkaaikaiskuormitukselle altistuminen voi johtaa pysyviin terveydellisiin vammoihin.

Maks. kdyttopaine

Ruiskutuspistoolin, ruiskutuspistoolin lisdlaitteiden ja suurpaineletkun sallittu kdayttopaine ei saa alittaa laitteessa
ilmoitettua 110 bar (10 MPa) suurinta sallittua kdayttopainetta.

Pinnoitusaine

Huomioi vaarat, jotka voivat aiheutua ruiskutetusta aineesta, ja huomioi myos pakkauksen merkinnat ja aineen
valmistajan antamat ohjeet.
Al ruiskuta mitédan aineita, joiden vaarallisuudesta ei ole tietoa.




Suurpaineletku (turvaohje)

Huomio Ruiskusta johtuva loukkaantumisvaara! Korkeapaineletkuun saattaa muodostua kulumisesta,
murtumisesta ja epaasianmukaisesta kdytosta johtuvia vuotokohtia. Vuotokohdasta saattaa ruiskuta ihoon

Vaara nestetta.

Tarkasta korkeapaineletku aina ennen kdyttda perusteellisesti.

Vaihda vaurioitunut korkeapaineletku heti.

Ala milloinkaan itse korjaa viallista korkeapaineletkua!

Valta jyrkkia taivutuksia tai taitoksia, pienin taivutussade on noin 20 cm.

Al3 aja korkeapaineletkun yli, ja peité terdvéat esineet ja reunat.

Ala milloinkaan liikuta laitetta korkeapaineletkusta vetamalla.

Als vaintele korkeapaineletkua.

Ala milloinkaan upota korkeapaineletkua liuottimeen. Pyyhi ulkopuoli puhtaaksi vain kostealla kankaalla.
Asenna korkeapaineletku siten, ettei kompastumisvaaraa ole.

Ruiskutuspistoolin ja suurpaineletkun sahkostaattinen varaus johdetaan suurpaineletkun kautta. Tastd syysta suurpaineletkun
liténtojen valisten sahkovastusten tulee olla sama tai pienempi kuin 197 kQ/m (60 kQ/ft.).

A Kayta toiminnan, turvallisuuden ja kdyttoian takia vain WAGNERIn alkuperaiisiad korkeapaineletkuja ja
i ruiskutussuuttimia. Yleiskatsaus, katso “Varaosalista”.

Korkeapaineletkujen ikdadntyessa vaurioitumisvaara lisdantyy.
Wagner suosittelee korkeapaineletkujen vaihtamista 6 vuoden kuluttua.

(=] (=]

Laitteen liitanta

Liitos on tehtdva maaraysten mukaisesti maadoitetulla suojapistokkeella. Liitanta tulee varustaa vuotovirtasuojalaitteella INF < 30
maA.

Laitteen asennus

Kun tyoskentelet sisatiloissa:
Laitteen alueelle ei saa muodostua liuotinainepitoisia hoyryja.
Laitteen asennus ruiskutuskohteesta poiskaannetylle puolelle.

Vaara
Laitteen ja ruiskutuspistoolin vilinen vihimmaisetdisyys tulee olla 5 m.

Kun tydskentelet ulkotiloissa:

Laitteeseen ei tule paasta liuotinpitoisia kaasuja.

Ota huomioon tuulen suunta.

Laite tulee asentaa siten, ettei laitteeseen pdase liuotinpitoisia kaasuja eika varastoidu sinne.
Laitteen ja ruiskutuspistoolin vilinen vihimmaisetdisyys tulee olla 5 m.

Huolto ja korjaukset

Tee paineenpoisto ennen laitteeseen tehtavia toita ja veda verkkopistoke irti pistorasiasta.

Vaara
Laitteen puhdistus
Sisaan tunkeutuvan veden aiheuttama oikosulkuvaara!
Al3 koskaan puhdista laitetta paine- tai hdyrypainepesurilla.
Vaara

Laitteen puhdistus liuottimella

Laitetta liuotinaineilla puhdistettaessa pieniaukkoiseen (laskureikd) sdilioon ei saa ruiskuttaa tai pumpata.
Réjahdysherkdn kaasu-/ilmaseoksen aiheuttama vaara. Sailid on maadoitettava.

Vaora Ala kayta puhdistukseen mitdan palavia materiaaleja.
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Ruiskutettavan esineen maadoitus
Paallystettava esine on maadoitettava.

Lamposulake

Laite on varustettu lampdsulakkeella, joka kytkee laitteen pois paalta sen ylikuumentuessa. Tallaisessa tapauksessa kytke laite
pois paaltd, aseta valintakytkin PRIME-asentoon (pystysuoraan), irrota pistoke ja anna laitteen jaahtyd vahintdan 30 minuuttia.
Selvitd ylikuumenemiseen johtanut syy esim. tukossa oleva tuuletusrako.

. Kwaus(kwan
1 Letkunkannatin 2 Imuventtiilin nostin
3 Teleskooppikahva 4 Sailytyslokero suuttimille ja pienille osille
5 Paineensdadin, jossa virtapainike 6 Letkuliitanta
7 Valintakytkin 8 Ainesdilion pidike
9 Imuletku 10 Paluulinja
11 Imusuodatin 12 Kayttoohje
13 Suurpaineletku 14 Ruiskutuspistooli
15 Suutin 517 (paksujuoksuiset materiaalit esim. sisdseindmaali) [ 16 Suuttimenpidin
17 HEA-suodatinsetti 18 Pistoolin suodatin: punainen (1 kpl), valkoinen (1 kpl*)
19 Suutin 311 (ohutjuoksuiset materiaalit esim. lakka)

* asennettu valmiiksi suodatinkoteloon

Kasiteltavat paallystysaineet

Dispersio- ja lateksimaalit sisatiloihin.

Vesi- ja liuotinpitoista maaleja ja kuultovareja. Lakkamaalit, 6ljyt, puhdistusaineet, tekohartsimaalit, PVC-maalit, esimaalit,
pohjamaalit, tdyteaineet ja ruostesuojavarit.

ohutjuoksuiset materiaalit:  Suutin 311 - Suodatin punainen

@ Seuraavia paallystysaineita voidaan tydstda vain valinnaisten lisdvarusteiden (suutin ja suodatin) kanssa
paksujuoksuiset materiaalit: ~ Suutin 517/619 - Suodatin valkoinen

Ei kasiteltavat paallystysaineet
Materiaalit, jotka sisaltavat voimakkaasti hiovia ainesosia, julkisivumaali, lipedt ja hapolliset pinnoitusaineet.
Palavat pinnoitusaineet.

Kaanny Wagnerin asiakaspalvelun puoleen, jos epdilet pinnoitusaineen yhteensoveltuvuutta laitteen rakenteeseen
@ kaytettyihin materiaaleihin.

Kayttoalue

Seinien pinnoite sisatiloissa ja pienet seka keskisuuret kohteet ulkotiloissa (esim. puutarha-aidat, autotallinovet jne.).

Tarvittavat tyokalut ja apuvalineet

e Ruuviavain (13, 16, 17, 20) tai sdadettava ruuviavain (2 kpl), Kuusiokoloavain (10 mm)
e Kuusiokoloavain (2,5 mm)

e Tyhja astia

o Suuri kartonkikappale

e Peiteaine

Tyoalueen esivalmistelu (sisdaseinamaalien kanssa)

Peita ehdottomasti pistorasiat ja kytkimet.
Sisdantunkeutuvasta suihkutusaineesta johtuva s6hkéiskun vaara!

Peitd kaikki ei-ruiskutettavat pinnat ja kohteet, tai poista ne tyoskentelyalueelta.

Maalisumusta (yliruiskutus) johtuvista vaurioista ei oteta mitaan vastuuta.

Silikaattimaali syovyttaa lasi- ja keramiikkapintoja! Kaikki kyseiset pinnat taytyy siksi ehdottomasti suojata
Vaara kokonaan.
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Control Pro 350 M

" Huomioi kaytettyjen teippien laatu.
Al3 kdyta tapeteissa ja maalatuilla alustoilla liian voimakkaasti kiinnitarttuvaa teippié, jottei sitid poistettaessa tule

vaurioita. Poista teipit hitaasti ja tasaisesti; ei missaan tapauksessa nykaisten. Jata pinnat vain tarvittavan kauan
teipatuiksi, jotta poistettaessa jaisi mahdollisimman vahan jadmia. Noudata teipin valmistajan ohjeita.

Paallystysaineen valmistelu
Control Pro 350 M:lla voidaan ruiskuttaa sisdaseinavarit, maalit ja kuultovarit ohentamattomina tai vdhan ohennettuina.
Katso tarkempien tietojen osalta maalin valmistajan teknista tietolehtea (= Internet-lataus).

1. Sekoita materiaali perusteellisesti ja ohenna se tynnyrissa ohennussuosituksen mukaisesti (sekoitus suositellaan tapahtuvaksi
sekoittimella).

Ohennussuositus
Ruiskutettava materiaali
Kuultomaalit ohentamaton
Puunsuoja-aineet, petsit, 6ljyt, desinfiointiaineet, kasvinsuojeluaineet ohentamaton
Liuotinainepitoiset tai vesiohenteiset maalit, pohjamaalit, ajoneuvojen pintamaalit, 5-10 % ohennus
paksukalvokuultovarit
Sisdseindmaali (erottimet ja lateksimaali) 0-10 % ohennus

Taulukossa mainitut arvot ovat ohjearvoja.
@ Kaytetylle materiaalille optimaalisen ohennuksen taytyy selvittaa ruiskutuskokeella.

Yksityiskohdat ruiskutuskokeeseen I0ytyvat kohdasta "Ruiskutustekniikka”.

Kokoaminen
1. Aseta molemmat ovet/lapat sailytyslokeroon.

2. Poista peitesuojat letkusta ja letkuliitanndsta. (Kuva 2)
3. Aseta ruiskupistooli letkun suippenevaan paahan (kuva 3, 1) ja kierra pistooli letkuun kiinni. Kirista kierre ruuviavaimella (13).
4, Kierra letkun toisessa paassa oleva kierre letkunliittimeen.
Pida ruuviavaimella (16) letkunliittimesta kiinni ja kirista letku toisella ruuviavaimella (17). (Kuva 4)
5. Aseta imuletku materiaalin tuloliittimeen ja kiinnita se kiinnittimella. (Kuva 5)
6. Aseta paluujohto paluujohdon istukkaan ja kiinnita se kiinnittimella. (Kuva 6)

Laitteen kdyttoelementit (kuva 7)

A Ruiskutuspaine voidaan asettaa paineensaatimella.
Oikea ruiskutuspaine riippuu kdytetysta materiaalista.
Kun paineensdadin on 0-asennossa, laite on kytketty pois paalta.

B Seuraavia asetuksia voidaan tehda valintakytkimelld :

PRIME (Kytkin on pystysuorassa) - e Jarjestelman esitayttaminen varilla
e Paineenlasku

SPRAY (Kytkin on vaakasuorassa) > e Tyoskentely varimaalausruiskulla

Teleskooppikahva (kuva 8)
Teleskooppikahva voidaan tyontaa sisaan ja vetaa ulos tarpeen mukaan:

e Kahva voidaan vetda ulos vetamalld sita ylospain, kunnes se lukittuu.
e Kahva tyonnetdan sisddn painamalla kehyksen takaosassa olevaa nappia ja painamalla kahvaa alaspdin.

Ruiskutuspistooli
f Varmista laukaisinkahva aina, kun asennat ruiskusuutinta tai ruiskutuspistooli ei ole kdytossa.

Vaara

e Kaanna liipaisinlukkoa alaspain, jotta voit lukita liipaisinkaaren (kuva 9, A).
e Kaanna liipaisinlukkoa yldspadin, jotta voit avata liipaisinkaaren (kuva 9, B).
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Tyostettdvastd aineksesta riippuen tulee kdyttaa toista suutinkokoa ja ruiskunsuodatinta.
X | ohutjuoksuiset materiaalit: ~ Suutin 311 - Suodatin punainen
paksujuoksuiset materiaalit: ~ Suutin 517/619 - Suodatin valkoinen

Paineenlaskun kdyttoohje

Noudata aina paineen poistosta annettuja ohjeita, kun kytket laitteen pois paalta. Talla tavoin ruiskutusletkun
paine poistetaan. Télla toimenpiteella paine poistuu ruiskutusletkusta ja pistoolista.

Vaara

1. Varmista ruiskutuspistooli. (kuva 9, A)
2. Kytke laite pois paalta (paineensdadin 0-asennossa).
K&anna valintakytkin asentoon PRIME (pystysuora). (kuva 10)
3. Poista ruiskutuspistoolin varmistus. Pidd maalausruiskua tyhjdn astian pdalla ja paina liipaisinta paineen purkautumiseksi.
4. Varmista ruiskutuspistooli.

Kayttoonotto
Ennen kuin laite liitetdan virtaverkkoon on huomioitava, etta verkkojdnnite vastaa tehokilven tietoja.

Irrota paluulinja imuletkusta.

Aseta imuletku (kuva 11, 2) vériaineastiaan ja paluujohto (2) tyhjdan astiaan.

Paina punaista imuventtiilin nostinta sen varmistamiseksi, etta imuventtiili on vapaana. (kuva 12)
Kytke verkkojohto.

Kaanna valintakytkin asentoon PRIME (pystysuora).

Pida paluujohtoa tyhjan astian paalla.

Kytke laite padlle kdantamalld paineensaadin asentoon 2.

Kytke laite pois paalta (paineensadddin 0) heti, kun materiaalia alkaa tulla ulos paluujohdosta.
Kiinnitd paluujohto imuletkun hakasiin. (kuva 13)

10. Kdanna valintakytkin asentoon SPRAY (vaakasuora).

11. Pida maalausruiskua tyhjan astian reunassa. (kuva 14)

12. Poista ruiskun varmistin ja pida liipaisinta, kunnes ainetta tulee tasaisesti ulos.

13. Paasta liipaisin vapaaksi ja varmista maalausruisku.

14. Laita suuttimenpidin maalausruiskuun (Kuva 15, A) ja kiinnitda kdadntamalla se paateasentoon (Kuva 15, B).
15. Aseta suutin karjen osoittaessa eteenpain. (kuva 16)

VoONOU A WD =

Ruiskutustekniikka

Noudata aina paineen poistosta annettuja ohjeita, kun kytket laitteen pois paalta. Talla tavoin ruiskutusletkun
paine poistetaan. Télla toimenpiteella paine poistuu ruiskutusletkusta ja pistoolista.

Vaara

Tarkasta, etta viriletkussa ei ole murtumia ja etta ldheisyydessa ei ole mitaan teravasarmaisia esineita.

¢ On tarkoituksenmukaista harjoitella ensiksi kartongille tai vastaavalle alustalle ruiskutuskuvan tarkistamiseksi ja maalausruiskun
kayttoon tutustumiseksi.

Kaikki asetukset ovat oikein ruiskutuskuvan ollessa tasainen kuten kuvassa 17 A.
Jos ruiskutuskuvassa on “reunajuovia” kuten kuvassa 17 B, nosta asteittain painetta tai ohenna edelleen 5 %
kerrallaan (valmistajan sallima suurin ohennus on huomioitava).

¢ Avain laadukkaaseen tulokseen pdasemiseksi on, ettd koko pinta peittyy tasaisesti.
Liikuta kattasi tasaisella nopeudella ja pida ruiskutuspistoolia vakioetdisyydelld maalattavasta pinnasta. Optimaalinen
ruiskusuuttimen ja pinnan valinen etdisyys on 20 -25 cm. (kuva 18, A)

e Pida ruiskutuspistoolia pinnan suuntaisesti.Liikuta ruiskutuksen aikana koko kasivarttasi, eika vain rannetta. (kuva 18, B)

¢ Pida ruiskutuspistooli oikeassa kulmassa ruiskutettavaan pintaan ndhden. Muuten paallysteestd tulee pinnan toisessa pdassa
paksumpi kuin toisessa. (kuva 18, C)

¢ Aktivoi pistooli vasta, kun olet aloittanut kdsivarren liikkeen. Padsta laukaisinkahvasta irti ennen liikkeen lopettamista. (kuva 18,
D) Ruiskutuspistoolia tulee pitda aina liikkeessd, kun laukaisinkahvasta painetaan tai siitd padstetaan irti. Anna ruiskuttamiesi
raitojen limittyd noin 30 %:lla. Téllin tuloksena on pinnan tasainen paallystys.

. Tyon aikana pumppu kytkeytyy paineen sdatamiseksi aina uudelleen paalle ja pois paalta.
1 Tama on normaalia eika vikatoiminto.
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Tukkeutuneen ruiskusuuttimen puhdistus

Jos ruiskutusjdlki huononee tai suuttimesta ei tule enda varia, vaikka pistooli on aktiivisena, noudata alla olevia ohjeita.

Ala yrita puhdistaa suutinta sormin. Nesteessi on korkea paine, joka voi aiheuttaa loukkaantumisia nesteen
joutuessa ihon alle.

Vaara

1. Paasta laukaisinkahvasta irti ja varmista pistooli. Kadnna kaannettava suutin 180°, jotta nuolen karki osoittaa pistoolin
takasivuun (kuva 19).

. Kun ruiskutussuutin on paineen alainen, siitd tulee mahdollisesti vain hyvin vaikeasti kdaannettava. Kddnna valintakytkin
asentoon PRIME (pystysuora) ja veda laukaisimen suojuksesta. Ndin paine laskee ja suutinta on helpompi kaantda.

2. Kaanna valintakytkin asentoon SPRAY (vaakasuora).

3. Poista pistoolin varmistus ja paina laukaisinkahvaa, tahtaa pistooli samanaikaisesti tarpeettomaan puukappaleeseen
tai pahviin. Ndin letkun paine tyontda tukoksen ulos. Kun suutin on puhdas, vdrineste virtaa letkusta tasaisena
suurpainesuihkuna.

4, Paasta laukaisinkahvasta irti ja varmista pistooli. Kddnna suutinta siten, ettd nuoli osoittaa taas eteenpdin. Poista pistoolin
varmistus ja aloita ruiskutustyo.

HEA-suodatinsetin avulla voidaan vahentaa suuttimen tukoksia (katso HEA-suodatinsetti).

HEA-suodatinsetti
Kokoaminen

Pistoolin ja korkeapaineletkun taytyy olla paineettomia ennen
suodatinsetin asennusta ja purkamista.

Vaara

—_

Irrota korkeapaineletku pistoolista (1).

Irrota tarvittaessa suodatinkotelo (2) ja aseta sen sisdaan suuttimeen sopiva

suodatin (3) (kartiomaisen paan (A) on osoitettava ylospain).

Suutin 311 - Suodatin punainen

Suutin 517/619 - Suodatin valkoinen (asennettu valmiiksi
suodatinkoteloon)

3. Ruuvaa suodatinkotelo (2) pistooliin (1) kiinni.

4. Ruuvaa korkeapaineletku (4) suodatinkoteloon (2) kiinni.

N

Puhdistus

Pistoolin ja korkeapaineletkun taytyy olla paineettomia ennen
suodatinsetin asennusta ja purkamista.

Vaara

Irrota suodatinkotelo (2) letkusta (4) ja pistoolista (1).

. Ruuvaa suodatinkotelo (2) irti ja poista suodatin (3).

3. Puhdista suodatin (3) ja suodatinkotelo (2) huolellisesti (vaihda kulunut 4
suodatin uuteen).

4, Varmista, etta tiiviste ja jousi eivat joudu hukkaan, kun kokoat laitteen

uudelleen.

N —

Tyon keskeytys

Noudata aina paineen poistosta annettuja ohjeita, kun kytket laitteen pois paalta. Talla tavoin ruiskutusletkun
paine poistetaan. Talla toimenpiteelld paine poistuu ruiskutusletkusta ja pistoolista.

Vaara
o Kytke laite pois paalta (paineensaadin 0-asennossa) ja veda verkkopistoke irti.

e Laita maalausruisku muovipussiin ja sulje ilmatiiviisti.
¢ Sivele maalipinnalle hieman vettd, jotta kalvoa ei muodostu.
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Kaytosta poisto ja puhdistus
Asianmukainen puhdistaminen on edellytys ruiskumaalauslaitteen moitteettomalle kadytolle. Puutteelisesta tai
asiaankuulumattomasta puhdistamisesta johtuvista takuuvaatimuksista ei vastata.

Al kiyta puhdistukseen mitdin palavia materiaaleja.

Vaara

. Puhdista laite aina heti tyon paatyttya.
1 Kuivunut pinnoitusaine vaikeuttaa puhdistusta.

Poista laitteesta paine.

Varmista ruiskutuspistooli.

Poista suuttimenpidin maalausruiskusta. (Kuva 20)

Aseta imuletku ja paluulinja sdilioon veden kanssa tai kdytettya materiaalia varten olevaan sopivaan puhdistusliuokseen.
Kaanna valintakytkin asentoon SPRAY ja aseta paine maksimiin.

Pida maalausruiskua tyhjan astian reunassa. (kuva 21)

ok wn =

Maadoita pistooli, kun kadytat huuhteluun liuoksia metallisdilion laheisyydessa.

Vaara

7. Poista ruiskusta varmistin ja pida liipaisinta niin kauan painettuna, kunnes ruiskusta tulee ulos enda vain kirkasta nestetta.
8. Kytke laite pois paaltd ja veda verkkopistoke irti.

9. K&anna valintakytkin asentoon PRIME (pystysuora).

10. Veda liipaisinta paineen poistamiseksi.

11. Varmista ruiskutuspistooli.

12. Irrota ruiskupistooli ruuviavaimilla (13) maaliletkusta.

Jos kdytetdadan HEA-suodatinsettid, irrota ja puhdista se "HEA-suodatinsetti”-luvussa annettujen ohjeiden mukaan.

13. Poista suutin (1), aluslevy (2) ja kiinnitin (3) suuttimenpitimesta (4) ja puhdista kaikki osat perusteellisesti. (kuva 22)

14. Laita kiinnitin ja aluslevy jalleen suuttimenpitimeen.
Ruuvaa suuttimenpidin ruiskuun.

15. Irrota imuletku peruslaitteesta.

16. Poista paluuletku.

17. Pyyhi molemmat letkut ulkoa.

18. Irrota suodatinkiekko (1) varovasti imusuodattimesta. (Kuva 23)

19. Puhdista suodatinkiekko perusteellisesti juoksevassa vedessa.

20. Irrota korkeapaineletku ruuviavaimella (17) itse laitteesta.

21. Upota imuventtiili sdildntdaineella (esim. ruokadljy) taytettyyn astiaan. (Kuva 24)

22. Aseta verkkopistoke pistorasiaan.

23. Pida kangasta letkuliitannan edessa ja kytke laite n. 5 sekunniksi paalle. (kuva 25)
Pumppu sdilotaan talla menettelylla.

Huolto ja korjaukset

Tee paineenpoisto ennen laitteeseen tehtavia toita ja veda verkkopistoke irti pistorasiasta.

Vaara

a) Tuloventtiilin puhdistus

Jos materiaalin imemisen yhteydessa esiintyy ongelmia, tarvittaessa imuventtiili taytyy puhdistaa tai huoltaa.
Ongelmia voidaan valttaa, jos laite puhdistetaan ja huolletaan aina asianmukaisesti.

Irrota imuletku peruslaitteesta.

Irrota imuventtiili (kuva 26, 1) ruuviavaimella (20 tai kuusiokoloavain 10 mm) laitteesta.

Ota venttiilinistukka (kuva 26, 2), kuula (3) ja O-rengas (4) imuventtiilista.

Puhdista imuventtiilin istukka ja kaikki osat perusteellisesti sopivalla puhdistusliuoksella tai vaihda osat uusiin tarvittaessa.
Rasvaa imuventtiilissa oleva O-rengas (kuva 26, 5).

Aseta venttiilinistukka, kuula ja O-rengas takaisin imuventtiiliin.

ouhcwnN =
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7. Kaanna tuloventtiiliyksikko takaisin ruiskutuslaitteeseen.

b) Poistoventtiilin puhdistus

Pinnoitteen ollessa epadtasainen poistoventtiili taytyy tarvittaessa puhdistaa tai korvata uudella. Ongelmia voidaan
valttaa, jos laite puhdistetaan ja huolletaan aina asianmukaisesti.

Irrota korkeapaineletku ruuviavaimella (17) itse laitteesta.

Loysaa (kuusiokoloavain 2,5 mm) poistoventtiilissd olevaa ruuvia (kuva 27), mutta ala irrota sita.

Irrota poistoventtiili (kuva 28, 1) ruuviavaimella (16) laitteesta.

Puhdista poistoventtiili ja istukka perusteellisesti sopivalla puhdistusliuoksella tai vaihda venttiili uuteen tarvittaessa.
Aseta uusi tai puhdistettu poistoventtiili takaisin paikalleen.

Kirista ruuvi (kuva 27) tiukalle.

Varaosalista (kuva 29)

oOunpwN =

Pos. Nimitys Tilausnumero
1 Ruiskutuspistooli tayd. (suuttimenpidin kanssa) 0517100
2 Suutin 517 (paksujuoksuiset materiaalit esim. sisdseinamaali)* 0517517

Suutin 311 (ohutjuoksuiset materiaalit esim. lakka)* 0517311
3 Suuttimenpidin 0517200
4 Tiivistesarja 0517900
5 Suurpaineletku, 15 m 0517802
6 HEA-suodatinsetti (suodatin punainen ja valkoinen kanssa) 0517 202
7 Suodatin punainen (suutin 311, 2 kp)* 0418 711

Suodatin valkoinen (suutin 517/619, 2 kp)* 0418713
8 Ulosvedettdva kadensija 0580390
9 Luukku (1 kpl) 0580041B
10 Imuletku ja paluulinja 0580206A
11 Kiinnitin (imuletku) 9890222
12 Kiinnitin (paluulinja) 0327226
13 Paluulinja 0580208
14 Kiinnitin (1 kpl) 0512390
15 Suodatinkotelo 0580154
16 Suodatin 0580155
17 Poistoventtiili 0580072A
18 Poistoventtiilin korjaussarja 0580391
19 Poistoventtiilin kotelo 9885553

* Kuluva osa: Ei kuulu takuun piiriin

Lisavarusteet (hankittava erikseen, eivat sisally perusmalliin)

Nimitys Tilausnumero
Suutin 619 (paksujuoksuiset materiaalit esim. sisaseindmaali. Suurten alojen pinnoitusn) 0517619
Pistoolin jatkovarsi 30 cm 0517700
Pieni pullo 6ljya (118 ml) 2319722

Lisdtietoja WAGNER -tuotevalikoimasta korjaustoita varten on osoitteessa www.wagner-group.com

Tekniset tiedot

Pumpputyypp Mantapumppu

Jannite 230V~ 50 Hz

Ottoteho 600 W

Suojaus Liitanta vain Fl-suojattuun pistorasiaan (16 A)
Suojausluokka I

Max. ruiskutuspaine 11 MPa (110 bar)

Max. ruiskutusmaara 1,51/min
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Control Pro 350 M

Asnenpainetaso* 83 dB (A) Epavarmuus K= 3 db
Asnenpaineteho* 97 dB (A) Epavarmuus K= 3 db
Véarinataso* < 2,5 m/s2Epavarmuus K= 1,5 m/s?
Max. lampétila pinnoitusaine 40°C

Letkupituus 15m

Letkun maksimipituus 30m

Tuotteen mitat noin 78 (93,5) x 38,5 x 52 cm

Paino noin 13,0 kg

* Mittattuna EN 50580:2014 mukaan

Tietoja tarinatasosta

IImoitettu tarindtaso on mitattava normitetun koestusmenetelman mukaisesti, ja sitd voidaan kayttaa sahkotyodkalujen
vertaamiseen. Tarindtaso palvelee myos tarindkuormituksen alustavaa arviointia.

Huomio! Tarindemissioarvo voi poiketa ilmoitetusta arvosta sahkdtydkalun todellisen kdytdn aikana riippuen kayttolajista ja —tavasta,
jossasahkotyokalua kdytetadn. On valttamatonta asettaa turvatoimenpiteet kayttohenkildston suojaksi olosuhteisiin, johon altistamisen
arviointi todellisten kayttdvaatimusten aikana perustuu (sen ohella on huomioitava kaikki kayttdjakson osuudet, esimerkiksi ajat,
joissa sahkotyokalu on kytketty pois pdaltd, ja se aika, jossa se tosin on kytketty paalle, mutta toimii ilman kuormitusta).

Havittamisohje

Laite sekd varusteet ja pakkaus tulee toimittaa ympéristén huomioon ottavaan uusiokdyttéon. Alkaa
havittako laitetta talousjatteen mukana. Tukekaa ympdristonsuojelua ja viekda laitteenne paikalliseen
kierratyspisteeseen tai tiedustelkaa havittamismahdollisuutta laitteen myyneesta erikoisliikkeesta.
Maalinloppuja eika liuotinaineita ei saa kaataa viemariin, viemariaukkoon tai talousjatteeseen. Nama on havitettava
erikoisjatteena erillisesti. Huomioi lisaksi tuotepakkauksissa olevat ohjeet.
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Tarkea tuotevastuuseen liittyva ohje!

EU-maardayksen mukaan valmistaja vastaa tuotteestaan tuotevirhetapauksissa rajoituksetta vain silloin, kun kaikki osat ovat
perdisin valmistajalta tai ne ovat sen hyvaksymid, laitteet on asennettu ja niitd kdytetdan asianmukaisesti. Vieraita lisdlaitteita ja
varaosia kaytettdessa vastuu saattaa kokonaan tai osaksi mitatoitya silloin, kun vieraiden lisdlaitteiden ja varaosien kdytto johtaa
tuotevirheeseen.

Hairioiden poistaminen

Hairio Aiheuttaja Apu
Ruiskutuslaite ei e Ruiskutuslaitteen pistoketta ei ole tydonnetty | — Tydnna ruiskutuslaitteen pistoke sisaan.
kaynnisty rasiaan.

e Ruiskutuslaite kytkettiin pois paalta sen — Paineenpoisto ja valintakytkimen laittaminen sen

ollessa paineistettuna. jalkeen jalleen SPRAY-asentoon

e Pistokerasiassa ei ole jannitetta. — Tarkasta verkkojannite.

e Jatkokaapeli on vahingoittunut tai sen — Vaihda jatkokaapeli.

kaytettavissa oleva kapasiteetti on lilan
alhainen.

e Laite ylikuumenee — Kytke laite pois pdalta, aseta valintakytkin PRIME-
asentoon (pystysuoraan), irrota pistoke ja anna
laitteen jaahtya vahintdaan 30 minuuttia.

e Moottorin toiminnassa on ongelma. — Kaanny Wagner-huoltopalvelun puoleen
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Control Pro 350 M

Hairio

Aiheuttaja

Ruiskulaite kay,
mutta ei ime
variainetta, kun
valintakytkin
asetetaan PRIME-
asentoon.

o Yksikkda ei ole esitdytetty oikein tai se on
menettanyt nestetta.

e Maalisdilio on tyhja tai imuletku ei ole taysin
upoksissa maalissa.

e Imuletku tukkeentunut

e Imuletku on irronnut imuventtiilista.

e Imuventtiili on juuttunut.

e Imuventtiili on kulunut tai vioittunut.
e PRIME/SPRAY -venttiili on tukkeutunut.

— Yrita laitteen esitdyttamista uudelleen.
— Tayta sailio tai upota imuletku maaliin.

— Puhdista imuletku
— Kirista se
— Kaytd imuventtiilin nostinta.
Ellei ongelma ole ratkennut, puhdista imuventtiili.
— Vaihda
— Kaanny Wagner-huoltopalvelun puoleen

Ruiskutuslaite imee
varid, mutta paine
laskee kun pistoolia
kaytetaan.

e Ruiskusuutin kuluneita osia.
e Suodatinkori on tukkeutunut.

e Pistoolisuodatin on tukkeutunut (jos asennettu).

e Variaine on liian sakeaa tai likaista.
e Imuventtiili on kulunut tai vioittunut.

— Vaihda ruiskusuutin uuteen.

— Puhdista suodatinkori

— Puhdista tukkeutunut suodatin tai vaihda se uuteen.
— Ohenna tai suodata vari.

— Vaihda

Ruiskutuspistooli
vuotaa.

¢ Pistoolissa on likaantuneita tai kuluneita osia.

— Kaanny Wagner-huoltopalvelun puoleen

Suutinyksikko
vuotaa.

e Suutin on asennettu vaarin.
e Tiiviste on likainen.

— Tarkasta suutinyksikkd ja asenna se oikein.
= Puhdista tiiviste

Ruiskutuspistooli ei
ruiskuta.

e Ruiskutussuutin on tukossa

e Pistoolisuodatin on tukkeutunut (jos asennettu).

e Ruiskusuutin on asennettu vaarin pain.

— Puhdista ruiskutussuutin ja kdytd HEA-suodatinsettia.
— Puhdista tukkeutunut suodatin tai vaihda se uuteen.
— Kaanna suutin oikeaan suuntaan.

Ruiskutusjalki on
huonoa.

e Vdriaine on lilan sakeaa tai likaista.
e Ruiskutussuutin on tukossa

e Ruiskusuutin kuluneita osia.

e Suodatinkori on tukkeutunut.

e Pistoolisuodatin on tukkeutunut (jos asennettu).

e Imuventtiili on kulunut tai vioittunut.

— Ohenna tai suodata vari.

— Puhdista ruiskutussuutin ja kaytd HEA-suodatinsettia.
— Vaihda ruiskusuutin uuteen.

— Puhdista suodatinkori

— Puhdista tukkeutunut suodatin tai vaihda se uuteen.
— Vaihda

CE Vaatimustenmukaisuusvakuus
Yksin vastuussa olevina ilmoitamme, etta tama tuote vastaa seuraavia asiaankuuluvia maarayksia:

2006/42/EY, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Kdytetyt harmonisoidut normit:

ENISO 12100:2010, EN 1953:2013, EN 62841-1:2015+AC:2015, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62233:2008
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